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I Strona tytuiowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania Jjest dokumentacija
techniczna w zakresie instalacji os$wietlenia na zadaniu
inwestycyjnym:

Modernizacja i przbudowa stadionu miejskiego - Elementy
uzupeiniajace funkcje podstawowe:
OSWIETLENIE BOISKA
Boisko do pitki noznej o sztucznej nawierzchni.

Wykonang dla:
Osrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Aleja Niepodlegtosci 4
88-100 INOWROCEZAW

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace urzadzenia i instalacije
zasilajace i odbiorcze:

e Tnstalacje oéwietlenia.

® Ochrona przeciwporazeniowa.

Integralng czes$cia catego opracowania Jjest opis wraz z
rysunkami w postaci rzutdédw i schematdw instalacji zgodnie z

zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

3. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
Podktady budowlane.

Obowiazujace normy i przepisy.
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PN-HD 60364-4-41-2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczenie izolacyjne i
taczenie

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Czes$c¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr Srodkdéw ochrony w
zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Wybdr Srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od wpilywdw
zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr Srodkdéw ochrony w
zaleznos$ci od wpiywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$é¢ pradowa
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diugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacije
Czesé$é 5-56:
Instalacije

elektryczne niskiego napiecia.
Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.

Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji.

Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes$¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji.

Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode ruchu.

PN-EN 60664-1:2008

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.
Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

N SEP-E-004

Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie.
OSwietlenie miejsc pracy.
Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i odwietlenie.
Ap2:2010 O$wietlenie miejsc pracy.
Czes$é¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz
Dz.U. 2003 Nr 47 poz. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
401 2003 r. W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét budowlanych.
Dz.U. 1999 Nr 80 poz. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
912 1999 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz.U. 1997 Nr 54 poz. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo energetyczne”
348 z pdzn. zm.
M.P.Nr 2 =z 1995 r.,|Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne’j i
poz. 29 Budownictwa =z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.
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IT Opis techniczny

1. Zasilanie i rozdzial energii

Zasilanie projektowanych instalacji odbywa¢ sie bedzie =z
istniejacego budynku  poprzez skrzynke oswietleniowg TOZ
umieszczona na terenie boiska.

Miejsce usytuowania i wyposazenie pokazano W czesci

rysunkowe’j.

napiecie zasilania: 400/230vV, 50Hz

projektowana instalacja w uktadzie: TN-S

ochrona przed porazeniem: szybkie samoczynne odigczenie
zasilania

Rzeczywista moc szczytowa dla czesci projektowej moze
zostaé okreslona po kilkumiesiecznym okresie uzytkowania
instalacji elektrycznych.

Nalezy zwrdécié¢é uwage na utozenie kabli 1 przewoddw, tak
aby by1ly utozone w odpowiednim porzadku i oznakowane. Waznag
sprawa Jjest tez staranne wykonanie polaczen skrecanych t7j.
dokrecanie zaciskdéw Srubowych =z odpowiednia sita a tak:ze
odizolowanie zyt w taki sposdéb aby odcinek miedcit sie
catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny zawierac¢ ich
schematy a przewody i kable powinny by¢ wtasciwie opisane. W
miejscach potaczen i rozgatezien zyty przewoddw nie powinny
by¢ naprezone mechaniczne. Przewody w instalacji w wykonaniu
szczelnym, po wprowadzeniu do osprzetu lub aparatu nalezy
uszczelnic¢.
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2. Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiaru energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

3. WLZ

Projektuje sie zasilanie instalacji skrzynki oswietlenia TO
z istniejacego budynku kablem YAKY 4x35 mm?. Instalacje
o$wietleniowa naswietlaczy metahalogenowych kablem YAKY 4x16
mm?. Instalacje oéwieltenia 75W kablem YKY 4x4mm?®.

W wykopie razem =z kablami nalezy ulozy¢ bednarke 30x4 1
podtaczy¢ do niej konstrukcje siupdw.

Kabel uktada¢ zgodnie z =zataczonym rzutem. Kabel uktadac¢ w
wykopie na gtebokosci 70 cm, na 10 cm podsypce piaskowej. Na
kabel nalezy nasypa¢ min. 10 cm warstwe piasku. Nad kablem (ok
25-30 cm ) nalezy ukiada¢ folie oznacznikowa o trwatym kolorze
niebieskim.

W przypadku kolizji w infrastrukturg podziemnag kabel nalezy
umiesci¢é w przepuscie z rur grubos$ciennych PCV typu AROT. Pod
drogami wykonadé przepusty metoda przecisku. Wloty do
przepustédw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zaszlamieniem.
Kabel utozony w ziemii nalezy oznaczy¢ opaskami w odstepach
nie mniejszych niz 10m oraz przy kazdej zmianie kierunku
utozenia, przy wejsciach do przepustdédw i szafek. Tresé opaski

powinna zawierac:

® Symbol i numer ewidencyjny linii
® Oznaczenie kabla
® 7Znak uzytkownika

® Rok ulozenia

W przypadku zblizehn do innych urzadzehd podziemnych nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci.
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4. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze.

Tablice situzy¢é Dbeda do rozdziatu i zasilania energia
elektryczng obiektu.

W tablicach i1 rozdzielniach beda umieszczone zabezpieczenia:

® wytaczniki gidwne
® nadmiarowo-pradowe
® réznicowo-pradowe poszczegdlnych obwoddw oraz

® zabezpieczenia przeciwprzepieciowe odpowiednio klasy B
lub B+C, przystosowane do montazu na szynie TH-35,

o Jlistwy zaciskowe stuzace do rozgatezienia mocy na
poszczegdlne odbiory.

o Jlampki sygnalizacyijne
® przekazniki bistabilne
® roziaczniki

® styczniki

® 1inna aparatura stosowna do potrzeb

Wszystkie kable i przewody wychodzace w tablic i rozdzielnic
nalezy trwale oznakowac.

Jako rozdzielnie oéwietleniowa dla boiska TOZ proponuje sie
typowa rozdzielnice izolacyjna os$wietleniowg o stopniu ochrony
IP 65. W rozdzielni nalezy zamontowa¢ ochronnik DEHNVENTIL-KL
B+C , jako element ochrony przeciwprzepieciowej.

Sterowanie wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami.
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5. Oswietlenie.

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN-
EN 12464-1:2002(E) .

Boisko treningowe o$swietlone bedzie za pomoca lamp
metalohalogenkowych w 1ilo$ci 14 sztuk. Situpy powinny Dbyé
rozmieszczone rdéwnomiernie wzdiuz 1linii Dboiska zgodnie @z
rysunkami. Na 14 situpach nalezy umiesécié po 2 oprawy , Jjedna
oprawa metalohalogenkowa skierowana na murawe boiska
pitkarskiego (h=11m) natomiast oprawe sodowg o mocy 75W (h=4m)
zamontowa¢ na wysiegniku 1ukowym i skierowa¢ na teren zielony
wzdluz boiska. Oprawy sodowe nalezy umiesci¢ na tych samych
stupach co oprawy do os$wietlenia boiska.

Sterowanie wykonadc zgodnie z zataczonymi schematami .
Zataczenie podstawowego os$wietlenia nastepuje w sposdb reczy.
Natomiast os$wietlenie lampami 75W sterowane poprzez zegar
astronomiczny badZz reczne poprzez przeitaczniki w rozdzielni.

Oprawy 75W stanowia dodatkowo nocne oswietlenie dozorowe.

6. Instalacja obwoddéw sitowych

Na projektowanej przestrzeni przy skrzynce TO0OZ nalezy
wykonaé¢ instalacje zestawu gniazd 230/400V wg zataczonego
rysunku. Zestwa nalezy umie$ci¢ w skrzynce izolacyjnej o
stopniu ochrony IP 65, zamykanej na indywidualny kluczyk.
Wszystkie skrzynki rozdzielcze maja by$ z tej samej linii
wzorcowej.
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7. Instalacja przeciwporazeniowa

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

Instalacja odbiorcza bedzie pracowata w uktadzie TN-S.

Jako ochrone przed dotykiem Dbezposrednim =zastosowano
izolacje robocza przewoddw. Ochrona przed dotykiem

bezposrednim ma za zadanie chroni¢ 1ludzi i =zwierzeta przed
zagrozeniami wynikajacymi =z dotyku czesci czynnych urzadzen
elektrycznych, przewoddw itp bedacych pod napieciem.

Stosowa¢ przewody o wzmocnionej izolacji (450/750V).

Oznaczenia przewoddw w 1instalacji elektrycznej stosowad
zgodnie z PN-IEC 60364:

o przewody fazowe w dowolnym kolorach za wyjatkiem zditego,
zielonego, jasnoniebieskiego,
® Przewdd neutralny N jasnoniebieski,

®¢ Przewdd ochronny PE zdito-zielny,

Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢é do przewodu
ochronnego PE.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadajace
wymagane prawem uprawnienia powinna:

- sprawdzi¢ ciagitosé potaczen wyrdwnawczych 1 spisaé na te
okolicznos$¢ protokdit

- sprawdzi¢  skutecznosé¢ ochrony wylacznikédw rdznicowo -
pradowych 1 wytacznikdédw instalacyjnych 1 spisa¢ na te
okolicznoé¢ protokdi.

Do przewodu PE podtaczy¢ wszystkie metalowe obudowy tablic
szaf, konstrukcje slupdw, obudowy reflektordw itp. Przewdd PE
podiaczyé do uziomu szpilkowego. Uziomy szpilkowe nalezy zabicé
przy szafce os$wietleniowej. Rezystancja uziomu Ru < 10 om.
Jezeli rezystancja bedzie wieksza nalezy wbi¢ dodatkowe
szpilki az do wuzyskania wymaganej rezystancji. Obliczenia
pomiedzy kolejnymi szpilkami winna by¢ nie mniejsza niz 5 m.
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8. Ochrona przeciwpozarowa

Pozar moze wystapi¢ na skutek:

® Przecigzenia i W konsekwencji nadmiernego wzrostu
temperatury obwoddédw elektrycznych oraz odbiornikdw

® Przeplywu pradu =z czes$ci czynnych np. przewoddw, do
czesci przewodzacych dostepnych lub przewodzacych obcych,
przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowa¢ nadmierny
wzrost temperatury drogi przepiywu, lub iskrzenie albo
palenie sie 1uku elektrycznego

Zapobiega sie przez dobdér odpowiednich przewoddéw dla
obciazen oraz zastosowanie wiasciwych i niezawodnych
zabezpieczen nadmiarowopradowych.

Role gitdéwnego wyltacznika pradu dla obiektu peinié bedzie
roztacznik typu FR zabudowany na kablu przylaczeniowym.

9. Wytyczne dla uzytkownika

Instalacje elektryczne

Zgodnie z obowiazujacym prawem wtasciciel budynku
zobowigazany Jjest do dokonania kontroli, nie rzadziej jak raz
na 5 1lat, ktérej celem jest sprawdzenie stanu technicznego
uzytkowanej instalacji elektrycznej.

Do obowigzkéw wirasdciciela lub zarzadcy budynku w zakresie
utrzymania stanu technicznego instalaciji i urzadzen
elektrycznych nalezy:

® yczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po Jjej
wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizaciji,
remoncie lub naprawie;

® yczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji
elektrycznej W zakresie stanu sprawnosci potaczen,
osprzetu, =zabezpieczen 1 Srodkdéw ochrony od porazen,
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opornos$ci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji 1
aparatéw;

® sporzadzania plandédw kontroli okresowych, plandédw napraw i
wymian, zmierzen remontowo-modernizacyjnych oraz
zapewnienie terminowej realizacji tych plandw;

® kontrola jakosci prac eksploatacyijnych (roboét
konserwacyjnych) ;

® zapewnienie realizacji =zalecen pokontrolnych, wydawanych
przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy
upowaznione do kontroli;

® przeprowadzenie dorazZnej kontroli stanu technicznego
instalacji elektrycznych W przypadku zalistnienia
zagrozenia: zycia lub zdrowia uzytkownikdw lokali,
bezpieczenstwa mienia i $rodowiska;

o ydzial w pracach zwiagazanych z likwidacja skutkdéw awarii i

zaktdcen,
® prowadzenie dokumentacji eksploatacyjne] instalaciji
elektryczneij, jako wydzielone] czesci dokumentaciji

eksploatacyjnej budynku;

® biezZzace dziatania zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania
energii elektrycznej.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych,
piorunochronnych, o ktdrej mowa W ustawie powinny
przeprowadza¢ osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz
sieci energetycznych.

1. Oddziatywanie na sSrodowisko

Instalacje elektryczne w Dbudynku oraz 1linie kablowe nie
emitujg niedopuszczalnego poziomu:

® drgan
® hatasu

® pola elektromagnetycznego

wobec czego nie wplywaja na pogorszenie Srodowiska
naturalnego.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
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10. Informacje BIOZ

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie

10.1. Zakres robdét

Prace instalacyjne zwigzane z instalacja osSwietlenia i1 gniazd
wtyczkowych polega¢ beda na nastepujacych robotach:

- Przygotowaniu podtozZza pod zamocowanie opraw oSwietleniowych,
osprzetu elektroinstalacyjnego, przewoddw i kabli,

- uktadaniu przewoddéw i kabli

- Montazu opraw oswietleniowych, osprzetu
elektroinstalacyjnego

- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych
przewoddéw i kabli

- pomiardw instalacji;

- prac wykonczeniowych.

10.2. Wykaz obiektdéw budowlanych

Boisko do pitki noznej o sztucznej nawierzchni.

10.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
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10.4. Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

® porazenie pradem elektrycznym - elektronarzedzia,
niezabezpieczone przewody, niechlujne potaczenia stykowe
przy przediuzaczach itp.;

® uszkodzenia ciala przez ostre i wystajace przedmioty oraz
na czesciach maszyn bedacych w ruchu - pity tarczowe 1
tancuchowe, obracajace sie czes$ci betoniarek, zbrojenie
konstrukcji, blachy i prety;

® wszystkie =zagrozZenia wystepuja na terenie budowy 1 przez
caty czas prowadzenia robdt.

10.5. Wskazanie s$rodkdédw zapobiegajacych zagrozeniu

Przed przystapieniem do robdét nalezy przeprowadzié =z
pracownikami szkolenie ogdlne, podstawowe 1 stanowiskowe =z
podkreéleniem zasad BHP przy pracach szczegdbdlnie
niebezpiecznych.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajac sprawnych
technicznie narzedzi 1 atestowanych materiaidéw zgodnie =z ich
specyfikacjami.

Jesli zachodzi koniecznos¢é na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, bezposrednio przed
rozpoczeciem robdét budowlanych kierownik budowy sporzadzi
»~Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza
rInformacje BIOZ".
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11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami wykonania i odbioru,
przepisami BHP oraz dokumentacijg projektowa. Wszystkie
elementy instalacji elektrycznych winny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 certyfikaty. Przy przejsciach trasy instalacji przez
Sciany nalezy zachowa¢ dzZwiekoszczelno$¢ 1 odpornosé ogniowa
Scian. Przy przejsciu przez $Sciane zewnetrznag 1 stropy
dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowaé¢ szczelno$é. Catosé prac
nalezy wykona¢ wtasnym kosztem 1 staraniem poprzez osoby
posiadajace niezbedne kwalifikacje i uprawnienia.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizaciji
nalezy zwrdécié sie do Inwestora badzZz osoby peilniacej nadzér
Inwestorski. Jezeli w trakcie realizacji nastapia zmiany tras
prowadzenia instalacji okablowania nalezy wustali¢ wiasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dzialajacym w porozumieniu z
Uzytkownikiem kohcowym.

W celu poprawnienia przejrzystosci rysunkdéw instalacije
oswietlenia 1 gniazd przedstawiono w formie uproszczonej bez
trasy prowadzenia przewoddw. Podziatl na poszczegdlne obwody
przedstawia schemat tablic, a na rzutach kazdemu odbiorowi
przypisano numer tablicy i obwodu z ktdérego jest zasilany.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé wszystkie wymagane pomiary:

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
® rezystancji izolacji linii,
® rezystancji uziemnienia,

e sprawdzié ciagtosé potaczen wyrdwnawczych,
a protokoty z pomiardéw nalezy przekazaé Inwestorowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki
obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich
brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw
instalacji wraz 2z dostarczeniem koniecznych materiatdw i
urzadzen dla kompletnego wykonania w/wW instalacji i
zapewnienia jej peinej funkcjonalnosci.
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12. Obliczenia techniczne

12.1. Oblicznia i dobdér przewoddéw i zabezpieczen.

Obciazalno$¢ dirugotrwala dobranych przewoddéw i kabli w
zadnym przypadku nie ©przekracza obcigzalnosci rzeczywiste]j
dopuszczalne]j diugotrwaltej. Obliczone spadki napiecia nie
przekraczaja spadkow dopuszczalnych norma. Wszystkie
projektowane linie =zasilajace speiniaja warunek ochrony przed
dotykiem pos$rednim. Wszystkie urzadzenia ochronne dobrano w

oparciu o obliczenia.

Moc zainstalowana dla projektowanych odbiordw:

TOZ - 32,05kW

Wspdiczynnik jednoczesnosci wynosi: 1

Moc zapotrzebowana dla projektowanych odbiordéw:

TOZ - 32,05ZkW

12.1.1. Prad szczytowy na ztaczu kablowym

Prad szczytowy dla zlacza kablowego:

P,
V3xUx COS

ISZ

Dobrane przewody i zabezpieczenia speiniaja warunek
zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym:
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I, < 1,45 « I,
Gdzie: IB - prad obliczeniowy
L1— prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

IZ — obciazalno$é¢ pradowa diugotrwata
zabezpieczonych obwoddw

12 - prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych

I, = 48,24A dla TOZ

12.1.2. Spadki napiecia

Spadki napiecé:

Obliczen dokonano positugujac sie wzorem dla obwoddw

l-fazowych:
U 200% x P x1
yxsxU?
3-fazowych:
U 100% x P x1
yxsxU?
Gdzie: P - moc wyrazona w Watach
1 - diugos¢ przewodu w metrach
U - napiecie w woltach
S - przekréj w mm?
y — przewodno$é w m/mm’ - Cu = 55, Al = 35
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12.1.3. Dobér zabezpieczenia

Dobdér zabezpieczen:

P
| =
V3xUx cos@
Gdzie: P - moc szczytowa wyrazona w Watach

U - napiecie zasilania w woltach

COS @ - wspdiczynnik mocy (0.96)

12.1.4. Dobér przekroju przewodu

Dobér przekroju przewodu:

Dobdér przekrojéw dla poszczegdlnych przewoddw dokonano
posiugujac sie kartami katalogowymi producentdw kabli i
przewoddéw, oraz normg PN-IEC 60364-5-523
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IIT Zataczniki formalno - prawne

O$wiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta

Przynaleznos$¢ do Izby projektanta
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IV Czes$é¢ rysunkowa

Symbole 1 oznaczenia

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

Nr

1

2

— Instalacja oéwietlenia

- Instalacja oswietlenia

schemat ideowy

schemat rozdzielni

— Instalacja zasilania - schemat zestawu gniazd
- Instalacja oéwietlenia - rzut boiska
- Stup os$wietleniowy - widok

- Rzut przyiacza

Karty katalogowe
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Nazwa inwestycji: BOISKO DO PILKI NOZNEJ O SZTUCZNEJ NAW.
Adres budowy: 88-100 INOWROCLAW,
UL. KRZYMINSKEIGO

Inwestor: OSIR INOWROCLAW

UL. ALEJA NIEPODLEGLOSCI 4
88-100 INOWROCLAW
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Tre$¢ rysunku: INSTALACJA OSWIETLENIA - SCHEMAT

Data: Listopad 2011 r. Rys. Nr 1
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NAPIECIE: ~ 230/400V, 50Hz
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) Gniazda Oswietl. Oswietl. Oswietl. Oswietl. Oswietl. Oswietl. Oswietl. Oswietl. Oswietl.
Opis 230,400V
Lampa nr:JLampa nr:fLampa nr: Lampa nr:lLampa nr:fLampa nr: Lampa nr:fLampa nr:jLampa nr:
Pomieszczenie 1,47 2,5 3,6 9,12 8,11,14 10,13 1,47,10, | 2,5.8,11, | 3,6.9,12
13 14
Moc 32,05 kW 3,0 kw 6 kw 4 kW 4 kw 4 kW 6 kw 4 kw 0,4 kW | 0,4 kW | 0,25 kw

SZYBKIE SAMOCZYNNE ODtACZENIE ZASILANIA

OCHRONA 0D PORAZEN:

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM:
[ZOLACJA ROBOCZA

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

TOZ

88-100 INOWROCLAW,
UL. KRZYMINSKEIGO

Adres budowy:

Nazwa inwestycji: BOISKO DO PILKI NOZNEJ O SZTUCZNEJ NAW.

Inwestor: OSIR INOWROCLAW

UL. ALEJA NIEPODLEGLOSCI 4
88-100 INOWROCLAW

PROJEKT BUDOWLANY

Tre$¢ rysunku: INSTALACJA OSWIETLENIA - SCHEMAT

Data: Listopad 2011 r.

Rys. Nr2

Podpis
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Uwagi:

Dobrano aparaty firmy Legrand
Zestaw montowac¢ w obudowie P1/ Tempra IP44 na scianie

L1,L2,L3,N

\ T 40A/4+N

/

M
C16A/3

Rt
B16A/1
i
B16A/1
i
B16A/1

YDY 5x6 mm

Gniazdo
trojfazowe 16fednofazowe16A  jednofazowe16A  jednofazowe16A

T T T
o) o) o) o) o) o)
U U/ U/
Gniazdo Gniazdo Gniazdo

OCHRONA 0D PORAZEN:
SZYBKIE SAMOCZYNNE ODtACZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA W UKLADZIE:
TN=S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM:
[ZOLACJA ROBOCZA

/estaw gniazd
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Inwestor: OSIR INOWROCLAW

UL. ALEJA NIEPODLEGLOSCI 4
88-100 INOWROCLAW
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L m

Naswietlacz
metahalogenowy
2000W

Kinkieta

stupa ﬂ

Obejma
stupa

Tabliczki
przyl.

Lampa sodowa 75W

Nazwa inwestycji: BOISKO DO PILKI NOZNEJ O SZTUCZNEJ NAW.
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Plexiform

Naswietlacze

JET AS

S

)\

€

A

Materiaty:

R

projekty oSwietlenia wielkopowierzchniowego.

g3 |+©

Seria profesjonalnych naswietlaczy 1000W i 2000W o asymetrycznym rozsyle $wiattosci, realizujaca

Oprawy tacza wysoka wydajno$¢ Swieting z

optymalnym efektem fotometrycznym przy najbardziej wymagajacych zastosowaniach takich jak:
stadiony pitkarskie, tereny konstrukcyjne i przemystowe.

obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, odbty$nik aluminiowy polerowany, szyba z
hartowanego szkta odpornego na zmiany temperatury i uderzenia, uszczelka silikonowa.

Warianty
W & & MW T mm
" 1000W HST /E40/ 28,70 NAV-T 10,3A  FA50704
. 1000W HIT /E40/ 28,70 HQLT9,5A  FA50698
1000W HIT /E40/ 27,35 HPLT82A  FAS50615
e 3 2000W HIT /E40/ 33,60 HQI-T/D/I FA50611
10,3A

www.pxf.pl, marketing@pxf.pl

Plexiform, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033
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